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FICHA TECNICA

PAVIMENTO DE GRES VIDRADO

Norma(s): BS EN14411:2012; EN 14411:2016 - Anexo H
Grupo de Produto: Blb - GL

Referéncia Formato (cm) DIMENSAO de FABRICO (mm) Espessura (mm)
Azul M. 142 M15x15 147x147 6
Caracteristicas Técnicas Norma de Ensaio Requisito Valor
DIMENSAO de FABRICO (mm)
<2% (Max.: +5mm) Cumpre
- Desvio para a Dimens&o de Fabrico (%)
- Desvio para a Média da Amostra (%) +0.9mm [7<N<15] Cumpre
ESPESSURA
+0.5mm [7<N<15] Cumpre
- Desvio para a Dimens&o de Fabrico (%)
RECTILINEARIDADE
ISO 10545-2 +0.75mm [7<N<15] Cumpre
- Desvio para a Dimensao de Fabrico (%)
RECTANGULARIDADE
+0.75mm [7<N<15] Cumpre
- Desvio para a Dimensao de Fabrico (%)
PLANEZA
+0.75mm [7<N<15] Cumpre
- Desvio para a Diagonal ou para a Dimensao de Fabrico (%)
ASPECTO VISUAL 95% Sem Defeitos Cumpre
ABSORGAO DE AGUA ISO 10545-3 05%<Eb<3% Cumpre
RESISTENCIA A FLEXAO
> 700 (Espessura < 7.5 mm) Cumpre
- Forga de Ruptura (N) 1ISO 10545-4
- Médulo de Ruptura (N/mm2) 230 Cumpre
RESISTENCIA AO IMPACTO
ISO 10545-5 > 0.55 Cumpre
- Coeficiente de Restituigdo
RESISTENCIA A ABRASAO PROFUNDA (mm3) ISO 10545-6 N&o Aplicavel ~
RESISTENCIA A ABRASAO SUPERFICIAL (PEI) ISO 10545-7 Segundo valores do Fabricante 2
DILATAQAO TERMICA LINEAR
1SO 10545-8 Segundo valores do Fabricante < 9.0x10-6
Coeficiente de Dilatagao Térmica Linear (K-1)
RESISTENCIA AO CHOQUE TERMICO 1SO 10545-9 Exigida Cumpre
EXPANSAO A HUMIDADE ISO 10545-10 Segundo valores do Fabricante < 0.6mm/m
RESISTENCIA AO FENDILHAMENTO ISO 10545-1 Exigida Cumpre
RESISTENCIA AO GELO 1SO 10545-12 Exigida Cumpre
RESISTENCIA AOS QUIMICOS
Min. B A
- Resisténcia aos Produtos de Limpeza e Sais de Piscina
1SO 10545-13
- Resisténcia aos Acidos Segundo valores do Fabricante LA
- Resisténcia as Bases Segundo valores do Fabricante LA
RESISTENCIA AS MANCHAS ISO 10545-14 Min. Classe 3 5
RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO
- Locais de Trabalho com Oleos e/ou Gorduras Nao Aplicavel ~
Nao Aplicavel ~
- Locais com Presenca de Agua
Nao Aplicavel ~
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